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Zespó³ do pomiaru temperatur w silnikach elektrycznych ZPT-
1 przeznaczony jest do stosowania w podziemiach kopalñ.
Wykonany jest w metalowej obudowie wype³nionej ¿ywic¹
chemoutwardzaln¹. Zespó³ przeznaczony jest do
zamontowania w skrzyniach aparatury elektrycznej
kombajnów lub stacji kompaktowych. Zespó³ ZPT-1 mo¿e byæ
wykorzystywany do pomiaru temperatur we wszelkiego
r o d z a j u u r z ¹ d z e n i a c h w y k o r z y s t u j ¹ c y c h p a r ê
termorezystorów Pt100, jednak przede wszystkim jest
przeznaczony do pomiaru temperatur uzwojeñ i ³o¿ysk
silników elektrycznych maszyn do³owych zasilanych
napiêciem do 1000V.

Znamionowe napiêcie zasilania Uzn 24VAC 50Hz
/42 VAC 50Hz

Zakres zmian napiêcia zasilaj¹cego -20 % +20 % Uzn
Zabezpieczenie wejœcia bezpieczniki topikowe zw³oczne

oraz bezpiecznik termiczny
w uzwojeniu pierwotnym transformatora

Temperatura pracy +5 +70 C
Wilgotnoœæ powietrza maks. 95%
Opinia notyfikowanej jednostki certyfikuj¹cej I (M2) [Eex ib] I; KDB 05ATEX 67X
Opinia laboratorium akredytowanego LKE/078/2004
Stopieñ ochrony IP20
Wymiary 245 x 82.5 x 68 mm
Masa ok. 3kg
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ZPT-1/aI (M2) [Eex ib] I; KDB 05 ATEX 67X
LKE/078/2004

ZEspó³ do pomiaru temperatury
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Zespó³ do pomiaru temperatur ZPT-1
- widok ogólny

Zespó³ do pomiaru temperatur ZPT-1
- schemat pod³¹czeniowy
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