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PrzekaŸnik zabezpieczeniowy AMP-2/A przeznaczony jest g³ównie do
ochrony asynchronicznych silników elektrycznych napêdu maszyn
i urz¹dzeñ instalowanych takich jak kombajny,
przenoœniki itp.
PrzekaŸnik zabezpieczeniowy AMP-2/A realizuje nastêpuj¹ce funkcje:

ochrony silnika przed skutkami przeci¹¿eñ, zwaræ i asymetrii
prowadz¹cych do uszkodzeñ termicznych;
kontroli rezystancji up³ywu obwodu zasilaj¹cego silnik;
sygnalizacji stanu zabezpieczeñ silnika za pomoc¹ wyjœæ
przekaŸnikowych oraz indykatorów optycznych;

przekazywania danych o pr¹dach fazowych oraz stanie
zabezpieczanego silnika poprzez ³¹cze szeregowe do sterownika
maszyny.

PrzekaŸnik zabezpieczaj¹cy AMP-2/A przeznaczony jest do monta¿u w
przestrzeniach nie zagro¿onych wybuchem lub w ognioszczelnych
komorach aparaturowych maszyn i urz¹dzeñ. PrzekaŸnik AMP-2/A
montowany jest w obudowie modu³owej EG 90 przystosowanej do
mocowania na symetrycznej szynie EN 35 mm. Schemat pod³¹czenia
oraz widok przekaŸnika zosta³ przedstawiony na rysunku.

w podziemiach kopalñ,

LKE / 057 / 2004  - Wroc³aw
[EExib] I KDB 05 ATEX 052X

Napiêcia zasilania Un 24 lub 42V AC;
Pobór mocy maks. 6VA

Wejœcia do pomiaru napiêæ proporcjonalnych do pr¹dów fazowych L1, L2, L3; Rwej > 100k

Wejœcie do pomiaru rezystancji up³ywu zakres 0 do 120k ;
B³¹d pomiarowy maksymalny +/- 1,5%
PrzekaŸniki pomocnicze 4; styk no; maks. pr¹d styku 2A
PrzekaŸnik steruj¹cy 1; styk no, nz; maks. pr¹d styku 2A
Interfejs szeregowy RS-485

Zakres temperatura pracy 5 do 55 C

Wilgotnoœæ wzglêdna maks. 95%
Ciœnienie atmosferyczne 86 do 106 kPa
Stopieñ ochrony obudowy IP20
Po³o¿enie w czasie pracy dowolne
Cecha przeciwwybuchowoœci [EExib] I KDB 05 ATEX 052X
Obudowa
- mocowanie na symetrycznej szynie EN 35 mm
- wymiary 90 x 75 x 105 mm
- masa ok. 0,5 kg

-20% do +10%Un
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Schemat blokowy

Dane Techniczne

PrzekaŸnik do zabezpieczania
asynchronicznych silników elektrycznych
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