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Budowa | Opis

Modu3 pomiarowy SM-IM6 przeznaczony jest do monitorowania
oraz udostépniania wartooeci

sygna3ow nieiskrobezpiecznych
tych sygna3éw, poprzez

3icze szeregowe wykonane

w standardzie RS-485/RS-422. W szczegoélnoceci modu® SM-IM6
przewidziany jest do zamontowania w ognioszczelnych komorach
aparaturowych kopalnianych wy3icznikow stycznikowych, w celu
zdalnego monitorowania stanu ich odp3ywoéw, poprzez 3icze
szeregowe. Modu® pomiarowy SM-IM6 umoyg liwia monitorowanie
dwéch analogowych oraz 16 sygna36w dwustanowych.
Sygna3ami tymi mog* byae np. napiécia proporcjonalne do prtdéw
odp3ywow ognioszczelnego wy3icznika stycznikowego oraz stan
jego zabezpieczefi.Modu®* SM-IM6 nie ma cechy budowy

przeciwwybuchowe;j.

Modu3 montowany jest w obudowie typu EG 90 przystosowanej do

mocowania na szynie DIN 35 mm.

Schemat blokowy
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Dane Techniczne
Napiécia zasilania ~42V AC; -20% do15% Uzn
Maksymalny pobér mocy 4 VA
Standard sygna36w interfejsu szeregowego RS-422/485

Szybkooceee transmisiji
Wejcecia analogowe
Wejoecia dwustanowe
Temperatura pracy

maks. 38400 boddéw

dwa napiéciowe AC 50Hz

16 pobudzanych napiéciem 42V AC
5°do 55C

Wilgotnoceae powietrza maks. 95 %

Stopiefi ochrony obudowy IP20

Obudowa
- mocowanie na szynie DIN 35 mm
- wymiary 90 x 75 x 105 mm
- masa ok. 0,4 kg
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