
Pasywna bariera linii telefonicznej typu SM-PB2 jest podzespo³em
przeznaczonym do oddzielenia w systemach transmisji danych,
iskrobezpiecznej, kopalnianej, do³owej linii telefonicznej od powierzchniowej,
nieiskrobezpiecznej. Bariera jest podzespo³em towarzysz¹cym i mo¿e byæ
stosowana tylko w pomieszczeniu bezpiecznym pod wzglêdem wybuchowym
lub w obudowie ognioszczelnej urz¹dzenia posiadaj¹cego odpowiednie
certyfikaty.
Bariera SM-PB2 montowana jest w obudowie przystosowanej do mocowania na
symetrycznej szynie DIN 35 mm. Modu³ SM-PB2 sk³ada siê z nastêpuj¹cych
podzespo³ów:

obudowy typu EG 45;
listew przy³¹czowych;
w³aœciwej bariery z³o¿onej z diod Zenera oraz bezpieczników topikowych;
transformatora separuj¹cego o wytrzyma³oœci pomiêdzy uzwojeniami
wynosz¹cej 3750Vrms, 50Hz oddzielaj¹cego liniê iskrobezpieczn¹ od
nieiskrobezpiecznej;
diod typu Transil, t³umi¹cych przepiêcia strony iskrobezp iecznej
transformatora wynikaj¹ce z jego indukcyjnoœci.
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Maksymalne pasmo sygna³u 0,2 4kHz
Poziom przenoszonych sygna³ów -40dBm +3,0dBm
Maksymalne napiêcie po stronie Um = 250VRMS
Parametry wejœcia / wyjœcia Uo = 12.6V, Io = 100mA,

Co = 14 uF, Lo = 30mH
Ui = 15V, Ii = 100mA, Ci = 0, Li = 0

Cecha przeciwwybuchowoœci I (M2) [EEx ia]I
Warunki u¿ytkowania:

temperatura otoczenia 5 C 55 C
wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 93% w temp. 40 C
wibracje sinusoidalne 10 35Hz / amplituda   0,15 mm
ciœnienie atmosferyczne 860 1101hPa
rodzaj pracy ci¹g³y

Gabaryty 45 x 75 x 105 mm
Masa ok. 300 g
Stopieñ ochrony obudowy IP20
Mocowanie szyna DIN 35 mm

nieiskrobezpiecznej
strony iskrobezpiecznej

o o

o

÷
÷

÷

÷
÷

Modem
telefoniczny

na liniê
dzier¿awion¹

Modem
telefoniczny

na liniê
dzier¿awion¹

Bariera
telefoniczna

SM-PB2

Bariera
telefoniczna

SM-PB2

Iskrobezpieczna linia
telefoniczna

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

9
10

PEPE 9
10

I (M2) [EEx ia] I
FTZU 04   ATEX 0221

Przedsiêbiorstwo  Us³ugowo - Produkcyjne SOMAR   Spó³ka z o.o.,  40-186 KATOWICE, ul. Karoliny 4
tel. (032) 3597100, fax (032)

e-mail: biuro@somar.com.pl, www.somar.com.pl
3597111


