
Progowy czujnik zbli¿enia PCZ-1 mo¿e byæ stosowany do

sygnalizacji przekroczenia granicznej odleg³oœci czujnika od

czêœci metalowych. Budowê czujnika zbli¿enia PCZ-1w/pp

przedstawiono na poni¿szych rysunkach. Czujnik sk³ada siê z

urz¹dzenia pomiarowego PCIN-2 z os³oniêtym czo³em poz. 1

(wykonanie „a”) lub PCIN-4 z czo³em nieos³oniêtym poz. 1

(wykonanie „b”) oraz obudowy zapewniaj¹cej cechê Exi I/IICT6

poz. 2. Wykonanie czujnika „a” lub „b” ró¿ni siê zastosowanym

urz¹dzeniem pomiarowym i charakteryzuje siê zakresem

dzia³ania 2 lub 4 mm.
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Progowy czujnik zbli¿enia
KDB 04 ATEX 335
I M1 EExiaI
II 2G EExiaIICT6
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Czujnik znajduje zastosowanie do sygnalizacji przekroczenia granicznej odleg³oœci kontrolowanych elementów.
Zakres kontrolowanej odleg³oœci zale¿y od rodzaju wykonania czujnika „a” lub „b” i wynosi dla stali St37:
- 2 mm dla wykonania „a”
- 4 mm dla wykonania „b”
Wspó³czynniki korekcyjne (dla strefy nominalnej) dla ró¿nych rodzajów materia³ów:
- stal 1,0
- mosi¹dz 0,55
- aluminium 0,5
- nikiel 0,9
Napiêcie zasilania 7 do 12 V DC

Pr¹d dla R = 1k <1,0 mA -  stan pobudzony
>2,2 mA -   stan niepobudzony

Max czêstotliwoœæ prze³¹czania 500 Hz dla wykonania „b”
1000 Hz dla wykonania „a”

Uk³ad po³¹czeñ 2 przewodowy
Oddzielenie galwaniczne odpornoœæ na przebicie, obwód elektryczny-
Cecha przeciwwybychowoœci I M1 EExiaI / II 2G EExiaIICT6;  KDB 04 ATEX 335
Stopieñ ochrony IP 67
Temperatura pracy -40 C do +60 C

Wymiary 19x75 mm
Masa (bez przewodu) ok. 0,1 kg
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obudowa napiêcie 500V AC; 50Hz
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