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Zasilacz ZGC-12-1,5 wykonany jest w postaci stalowej skrzynki
wewn¹trz zalanej ¿ywic¹. Zasilacz przystosowany jest do
zawieszenia w dowolnym, odpowiednio przygotowanym miejscu.
Widok zasilacza przedstawia rysunek.
Napiêcie wejœciowe doprowadzone jest przewodem
dopuszczonego typu o standardowej d³ugoœci 5 m. Pod pokryw¹
zasilacz ma ognioszczeln¹ komorê z bezpiecznikami do
zabezpieczania obwodu wejœciowego. Na zewn¹trz zasilacza
wyprowadzone s¹ równie¿ dwa sygna³y pomocnicze o poziomach
logicznych TTL, z których jeden informuje, ¿e pr¹d wyjœciowy
zasilacza przekroczy³ 0,9 wartoœci pr¹du znamionowego,
natomiast drugi sygnalizuje z wyprzedzeniem 10 ms, zanikanie
napiêcia wyjœciowego. Sygna³y pomocnicze, s³u¿¹ce do
monitorowania stanu pracy zasilacza oraz obwód wyjœciowy,
powinny byæ wyprowadzone za pomoc¹ przewodu górniczego
dopuszczonego typu o œrednicy 9 do 17mm.
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Budowa I Opis

Dane Techniczne

ZASILACZ BEZPIECZNy
DO ZASTOSOWAÑ NA DOLE KOPALÑ

ISKRO
ZGC-12-1,5

I M2 EEx m [ib] d I
FTZU 04 ATEX 0153X

Znamionowe napiêcie wejœciowe Uzn 24V; 42V; 127V; 220 VAC 50 Hz
Zakres zmian napiêcia wejœciowego -20 % do +10 % Uzn
Zabezpieczenie wejœcia bezpieczniki topikowe zw³oczne oraz bezpiecznik

termiczny w uzwojeniu pierwotnym transformatora

Parametry iskrobezpiecznego obwodu wyjœciowego
Oznaczenie wyjœcia 0V, 12V
Znamionowe napiêcie wyjœciowe 12V; 0% do +5% DC
Maksymalny pr¹d wyjœciowy 1,5A; +/-2%
Wspó³czynnik stabilizacji od zmian pr¹du obci¹¿enia maks. 0,7%/A
Maksymalne têtnienia napiêcia wyjœciowego
przy pr¹dzie 1,5A 150mVpp
Czas przetrzymania napiêcia wyjœciowego
po zaniku napiêcia wejœciowego min 5 ms

Sygna³y pomocnicze
a. Informacja o zaniku napiêcia zasilania

Oznaczenie wyjœcia Uzo
Standard logiczny TTL
Stan logiczny Ldla napiêcia wejœciowego Uwe < 0,8Uzn
Stan logiczny H dla napiêcia wejœciowego Uwe > 0,8Uzn

b. Informacja o obci¹¿eniu obwodu wyjœciowego
Oznaczenie wyjœcia Imax
Standard logiczny TTL
Stan logiczny Ldla pr¹du wyjœciowego Iwyj < 0,9Imax
Stan logiczny H dla pr¹du wyjœciowego Iwyj > 0,9Imax

Typowa d³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego 5 m
Przewód zasilaj¹cy OnGcek¿i-G06/1kV/2x2,5+2,5
Temperatura pracy +5 do +55 C
Wilgotnoœæ powietrza maks. 95%
Cecha przeciwwybuchowoœci I M2 EEx m [ib] d I

FTZU 04 ATEX 0153X
Stopieñ ochrony IP54
Wymiary 212 x145 x 100 mm
Masa ok. 6kg

Na napiêcie 24, 42, 127 I 230V AC4
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