
Analogowy czujnik temperatury ACT-2 przeznaczony jest
przede wszystkim do zastosowañ w podziemiach kopalñ,
gdzie istnieje niebezpieczeñstwo wybuchu mieszanki
metanowo-powietrznej. Jego podstawowymi cechami
charakterystycznymi s¹:

-
-
- odpornoœæ na wibracje;
- wariantowe wykonania.

Wymienione cechy pozwalaj¹ na stosowanie czujnika do
pomiaru temperatury elementów metalowych maszyn
(np. ³o¿ysk) oraz gazów i cieczy w zbiornikach
i ruroci¹gach. Obudowa czujnika wykonywana jest w
dwóch wersjach: przystosowanej do pomiaru temperatury
elementów metalowych oraz w wersji do pomiaru
temperatury medium w zbiornikach i ruroci¹gach.
Przy³¹cze elektryczne równie¿ wystêpuje w dwóch
wersjach: ze z³¹czem typu Hirschmann lub w wersji z
przewodem o d³ugoœci wyspecyfikowanej w zamówieniu.
Jako element pomiarowy czujnika stosuje siê
termorezystor Pt100.

wykonanie iskrobezpieczne;
wzmocniona budowa o stopniu ochrony IP65;
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Zakres pomiarowy -25 ÷ 135 C
Element pomiarowy rezystor termometryczny
Charakterystyka wg PN/M-53852
Klasa dok³adnoœci B
Sygna³ wyjœciowy zmiana rezystancji;

Rezystancja wyjœciowa 100 w temp. C;

Uk³ad po³¹czeñ 2 przewodowy lub
2 przewodowy + ekran lub
3 przewodowy lub
3 przewodowy + ekran lub
4 przewodowy

Dopuszczalny pr¹d pomiarowy 2 mA
Oddzielenie galwaniczne
(obwód elektryczny - obudowa) Odpornoœæ na przebicie (test)

napiêcie 500 Vrms AC 50 Hz 1 min
Gwint króæca M14  1,5
Materia³ obudowy mosi¹dz MO-58
Przy³¹cze elektryczne z³¹cze typu Hirschmann G4AM

lub przewód elektryczny
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Stopieñ ochrony obudowy IP65
Cecha przeciwwybuchowoœci IM1 EExiaI  KDB 05ATEX154
Masa bez przewodu ok. 100g
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