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Analogowy modem telefoniczny SM-AM5 jest podzespo³em przeznaczonym
do stosowania w systemach transmisji danych, wykorzystuj¹cych do
przesy³u informacji jednoparowe linie telefoniczne. Modem SM-AM5 mo¿e
byæ instalowany w urz¹dzeniach zabudowanych w pomieszczeniach
kategorii „a”, „b” i „c” niebezpieczeñstwa wybuchu metanu.
Modem telefonicznym SM-AM5 przystosowany jest do zasilania napiêciem
12V DC. Jest wykonany w obudowie przystosowanej do mocowania na
symetrycznej szynie DIN 35mm. Modem SM-AM5 ³¹czy siê, poprzez zaciski
z jednej strony, z pojedyncz¹ par¹ przewodów dzier¿awionej linii
telefonicznej, z drugiej strony - z urz¹dzeniem przystosowanym do
szeregowej wymiany informacji. Modem wyposa¿ony jest w interfejs
szeregowy standardu RS-422/RS-485. Wybór pomiêdzy RS-422 (4
przewody) i RS-485 (2 przewody) dokonywany jest za pomoc¹
mikroprze³¹czników umieszczonych w modemie. Szybkoœæ transmisji
danych w linii telefonicznej ustala siê automatycznie i w zale¿noœci od stanu
³¹cza osi¹ga wartoœæ pomiêdzy 24000÷33600 bitów/s.
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Parametry obwody zasilania modemu SM-AM5
Napiêcia znamionowe 12V DC  +/- 5%
Napiêcie maksymalne Ui = 13.65V
Maksymalny pobór pr¹du ok. 120mA

Szybkoœæ przesy³u danych (negocjacja automatyczna) 24000 do 33600 b/s
Tryb transmisji danych dupleksowy lub pó³-dupleksowy
Transmisja linie dzier¿awione jednoparowe
Zgodnoœæ ze standardem przesy³u danych V.34
Sprzêtowa korekcja b³êdów zgodna z V.42 (LAP-M lub MNP-4)
Sprzêtowa kompresja danych zgodna z V.42bis (BTLZ lub MNP-5)
Standard sygna³ów ³¹cza szeregowego  elektrycznie zgodny z RS-422/485
Szybkoœæ transmisji 1200 115200b/s
Poziom sygna³u nadawanego -15 dBm   0 dBm
Minimalny poziom sygna³u odbieranego -40 dBm
Zasiêg transmisji typowo do 20 km
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Warunki u¿ytkowania:
!
!
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temperatura otoczenia 5 55 C
wilgotnoœæ wzglêdna powietrza do 93% w temp. 40 C
wibracje sinusoidalne 1035 Hz / amplituda 0.15 mm
ciœnienie atmosferyczne 860 1101 hPa
rodzaj pracy ci¹g³a

Stopieñ ochrony obudowy IP20
Cecha przeciwwybuchowoœci I M2 (M1) EEx ib/ia I
Gabaryty 45 x 75 x 105 mm
Masa 220 g
Monta¿ szyna DIN 35 mm
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Budowa I Opis

SM-am5
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FTZU 05 ATEX 0014
LKE/077/2004

Przedsiêbiorstwo  Us³ugowo - Produkcyjne SOMAR   Spó³ka z o.o.,  40-186 KATOWICE, ul. Karoliny 4
tel. (032) 3597100, fax (032)

e-mail: biuro@somar.com.pl, www.somar.com.pl
3597111


