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Interfejs progowych czujników
zbli¿eniowych  IPCZ-2, IPCZ-2i

Modu³ interfejsu progowych czujników zbli¿eniowych, typu
IPCZ-2 przeznaczony jest do zamiany sygna³ów
wyjœciowych z czujników zbli¿eniowych typu PCZ-1 lub
PCZ-2, na zmiany stanów wyjœæ stykowych.
Modu³ interfejsu IPCZ-2i przeznaczony jest do
pracy w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. Obwody
wyjœciowe czujników zbli¿eniowych PCZ-x oraz obwody
przekaŸników modu³u s¹ obwodami iskrobezpiecznymi.
Modu³ w wykonaniu IPCZ-2 ma styki przeznaczone do
w³¹czenia w obwody nieiskrobezpieczne.
Modu³ IPCZ-2 montowany jest w obudowie typu EG 90
przeznaczonej do mocowania na symetrycznej szynie DIN
35mm. Do zasilania modu³u niezbêdne jest napiêcie sta³e
12V z zasilacza .
Modu³ interfejsu IPCZ-2 przystosowany jest do wspó³pracy
z czterema czujnikami zbli¿eniowymi PCZ-x i ma oddzielne
wyjœcia stykowe dla ka¿dego czujnika. W zale¿noœci od
potrzeb mo¿na wykorzystaæ styk normalnie otwarty lub
normalnie zamkniêty.

iskrobezpiecznego

Napiêcia zasilania 12V DC -10%/+20%
(np. z zasilacza iskrobezpiecznego ZGA-12-1,5/...
produkcji PUP SOMAR)

Pobór pr¹du maks. 250mA
Liczba kana³ów 4
Maksymalne parametry iskrobezpiecznego
obwodu zasilania czujnika Uo  = 7,88V DC,  Io  = 15,9mA DC, Po  = 32,7mW
Wyjœcia stykowe dla jednego kana³u normalnie zwarty / otwarty
Parametry obwodów stykowych

w obwodzie nieiskrobezpiecznym 5A, 250V AC lub 30V DC, P < 100VA lub 100W
w obwodzie iskrobezpiecznym Ui  = 15V DC,  Ii  = 2A DC, Pi  = 30W

Cecha przeciwwybuchowoœci [EExib]I KDB 05 ATEX 007X -
wykonanie czêœciowo iskrobezpieczne -IPCZ-2
EExibI  KDB 05 ATEX 007X -
wykonanie iskrobezpieczne - IPCZ-2i

Stopieñ ochrony IP20
Po³o¿enie w czasie pracy dowolne
Obudowa

mocowanie na symetrycznej szynie DIN 35 mm
wymiary 90 x 75 x 105 mm
masa ok. 0,5 kg
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