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Przy³¹cze procesowe manometryczne z gwintem zewnêtrznym
lub wewnêtrznym,

Przy³¹cze elektryczne
l z³¹cze k¹towe Hirschman typu 12BGD

Zakres pomiarowy 0 do 1 MPa; 0 do 6 MPa; 0 do 25 MPa; 0 do 40 MPa.
Dopuszczalne przeci¹¿enie 2 x zakres pomiarowy (nie wiêcej ni¿ 63 MPa)
Sygna³ wyjœciowy pr¹d sta³y w uk³adzie trójprzewodowym

0,2 do 1 mA; 0 do 1 mA; 4 do 20 mA; 0 do 20 mA
Napiêcie zasilania 9 do 15V DC
Minimalna rezystancja
obci¹¿enia obwodu wyjœciowego 0 Ohm
Max b³¹d pomiarowy +/- 0,4 % zakresu pomiarowego
Zakres temperatury pracy 0 do 80 C
Zakres temperatury mediów - 30 do +90 C
Wilgotnoœæ wzglêdna do 95%
Obudowa mosi¹dz
Stopieñ ochrony obudowy IP 65
Cecha iskrobezpieczeñstwa I M1 EEx ia I; FTZU 04 ATEX 0010X
Masa 450g
Wymiary gabarytowe 40x140

STECKO lub

przewód o d³ugoœci okreœlonej w zamówieniu
ub
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Przetwornik ciœnienia PCs-1 przeznaczony jest przede
wszystkim do stosowania w podziemiach kopalñ, do
p o m i a r u c i œ n i e n i a g a z ó w p a r i c i e c z y ( r ó w n i e ¿
a g r e s y w n y c h ) , z w ³ a s z c z a t a m g d z i e i s t n i e j e
niebezpieczeñstwo wybuchu mieszanki metanowo-
powietrznej.
Podstawowymi jego cechami charakterystycznymi s¹:
- wykonanie iskrobezpieczne;
- wzmocniona budowa o stopniu ochrony IP 65;
- przy³¹cze procesowe typu STECKO;

lub manometryczne.
Wymienione cechy pozwalaj¹ na stosowanie opisanego
przetwornika ciœnienia w uk³adach pneumatycznych i
h y d r a u l i c z n y c h m a s z y n i u r z ¹ d z e ñ d o ³ o w y c h ,
wykorzystuj¹c do zasilania napiêcie nominalne 12 V DC z
typowych zasilaczy iskrobezpiecznych.
Przetwornik PCs-1 mo¿e byæ wykonywany w wersjach
ró¿ni¹cych siê budow¹ przy³¹cza procesowego lub
sposobem wyprowadzania przewodu sygna³owego.
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Przetwornik ciœnienia
FTZU 04 ATEX 0010X

I M1 EEx ia I
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